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7. HIDRAULIČKI PRORAČUN -kanalizacija

Hidraulički proračun napravljen je za dimenzioniranje oborinske kanalizacije.

Za kanalizaciju su predviđene  PP cijevi promjera DN300 mm, DN400 mm.
Za osiguranje normalnih uvjeta tokom korištenja kanalizacije moramo paziti na male brzine zbog taloženja krutih tvari i mogućeg začepljenja, ali i na velike brzine zbog abrazije cijevi i spojeva.

Najmanja dopuštena brzina kod kanalizacije je vmin= 0,5 m/s, a najveća dopuštena brzina je vmax= 4,5 m/s.

Osnovni cilj proračuna je bio da se uz odgovarajuće brzine tečenja sprovede zagađena voda do krajnje točke kolektora. 

Zahtijevana minimalna brzina je vmin = 0,5 m/s, a dopuštena je i manja brzina pod pretpostavkom da će se u vrijeme kišnih dana kanalizacija isprati.

Maximalna brzina za PP cijevi je : vmax = 5 m/s 
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Uzdužni padovi se računaju pomoću empirijske formule, koja  za minimalni pad glasi:

i za maksimalni pad: 
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OBORINSKA VODA

1.   Protoka

Protoku u kanalizaciji ćemo računati prema formuli:



Q = i * P * ( * ( * (


Q - protoka


(lit/sec)



i - intenzitet oborina

(lit/sec/ha)



P - površina slivne plohe
(ha)



(- koef. otjecanja



(- koef. zakašnjenja 



(- koef. neravnomjernosti oborina

2.   Intenzitet oborina i protoka

Intenzitet oborina za područje Grada Bjelovara  iznosi 189 l/s/ha (preuzeto iz dostupnih podataka ITP krivulja za područje Bjelovara.

3.   Slivne površine

Slivne površine za kanalizacijsku mrežu detaljno su definirane na topografskoj karti, koja je u mjerilu 1 : 500. Veličina površine je u ha te vrijednosti koeficijenta otjecanja mogu se pronaći u navedenoj tablici površina slivnih ploha i tablici hidrauličkog proračuna, prema određenim oznakama slivnih ploha.

4.   Koeficijent otjecanja  (

Voda koja u obliku oborina pada na tlo ne dospije sva u kanalizaciju. Jedan dio evaporira u atmosferu, drugi dio infiltracijom prodire u tlo, a treći dio površinskom odvodnjom, putem odvodnih jaraka dospijeva u otvoreni vodotok - recipijent.


Jedan manji dio dospijet će i u kanalizaciju. Na dotjecanje vode u kanalizaciju utječu konstantni i varijabilni faktori. Konstantni faktori su veličina i oblik slivnog područja, reljef terena, izgrađenost područja, geološki i pedološki sastav tla. Varijabilni faktori su: trajanje kiše i intenzitet oborina, fizička svojstva slivnih površina (vrsta kulture).


Omjer količine vode koja otječe s neke površine prema količini vode koja je u obliku oborina pala na tlo u istoj jedinici vremena zove se koeficijent otjecanja.

Odabrani koeficijenti mogu se pronaći u tablici hidrauličkog proračuna.

5.   Koeficijent zakašnjenja (
Koeficijent zakašnjenja (retardacije) po Imhoffu:
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Odabrane vrijednosti koeficijenta nalaze se u tablici hidrauličkog proračuna.

6.  Koeficijent neravnomjernosti oborina (
Koeficijent neravnomjernosti oborina (za duže cjevovode):



(= 1 - 0,005 L



L - duljina promatrane dionice

                                                                                                 PROJEKTANT:


                                                                           M. Carek, dipl. ing. građ. 
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REKONSTRUKCIJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE GRADA BJELOVARA U  ULICI JOSIPA JELAČIĆA

(OD UL. A.MIHANOVIĆA DO UL. B.BUŠIĆA)
Bjelovar,svibanj, 2014. god.
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