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11.
UVJETI ODRŽAVANJA GRAĐEVINE 

11.1.Općenito

Dobro održavanje kanalizacijskog sustava je osnovni preduvjet za racionalno gospodarenje ovom skupom infrastrukturom. Da bi osigurali dobre sanitarne uvjete u urbanoj sredini, dobru zaštitu okoliša, te održivi razvoj i zdravstveni standard neke urbane sredine mora mu se pokloniti velika pozornost. Bez plana održavanja kanalizacijskog sustava, za čije postojanje je potrebno poznavanje karakteristika sustava (katastar), ne može se provoditi organizirano i racionalno održavanje sustava. Ne mogu se planirati potrebna materijalna i financijska sredstva, kao ni kadrovi.

Preduvjeti za dobro održavanje i pogon kanalizacijskog sustava, odnosno gospodarenje kanalizacijskim sustavom su: dobro poznavanje sustava i njegovih karakteristika, potreban broj kvalitetnih kadrova, dobra organizacija i dovoljna financijska sredstva. Bez ispunjavanja svih ovih uvjeta ne može se očekivati kvalitetno i pouzdano gospodarenje kanalizacijskim sustavom.

11.2.Održavanje

Razlikujemo redovno i incidentno održavanje. Redovno se održavanje uglavnom svodi na redovito snimanje stanja, povremeno čišćenje kanala i revizijskih okana, te stalnu kontrolu stanja kanala i okana. Potreba za čišćenjem proizlazi odatle što na pojedinim dionicama može doći do taloženja mulja i pijeska, ili što u kanale ulazi korijenje drveća.

Incidentno održavanje se odnosi na intervencije vezane uz pucanje kanala, prevelika opterećenja, oscilacije razine podzemne vode ili nekog drugog razloga, a otuda i do istjecanja kanalske vode u zemljište ili obratno, podzemne vode u kanale. Sve to dovodi do oštećenja kanala, urušavanja površine iznad njih i zagađenja okoliša, te prevelikog opterećenja kanalizacijskog sustava infiltriranom vodom.

Potrebno je stalno pregledavati stanje cjevovoda i revizijskih okana, kako bi se na vrijeme uočili i otklonili nedostaci. Revizija se može obavljati i sustavnim mjerenjem protoka kanala čime se dobivaju podaci o opterećenju kanalizacije tuđim vodama. Revizija treba uključiti i ispitivanje kakvoće vode koja teče kanalima u različitim uvjetima otjecanja. Ovo je izuzetno važno radi zaštite kanala, ali i okoliša.

Čišćenje cjevovoda se obavlja:

· mehaničkim sredstvima

· ispiranjem.

Čišćenje se obavlja četkama, lancima za razbijanje taloga, noževima za sječenje i čupanje korijenja, kukama, posudama za izvlačenje mulja, itd. Ovi predmeti se vuku kroz kanal ručno ili mehanički. Na onim mjestima gdje ne mogu doći teška vozila potrebno opremljena za čišćenje, rabe se tradicionalna sredstva. Ispiranje se obavlja mlazom vode. Koristi se voda iz vodovoda ili cisterni. Ispiranje se može provoditi:

· pomoću vodnog vala, tako da je donji otvor kolektora zatvoren, pa kad se kanal napuni, onda se naglo otvori i tako nastali vodni val ispire kanal;

· ispiranje mlazom štrcaljke, koje je lakše i jednostavnije, ali zahtijeva vodu pod pritiskom, odnosno priključak na vodovod ili korištenje crpki.
Popravci

Kod obnavljanja ili popravka gravitacijskog cjevovoda s obzirom da je popravak tih cjevovoda složen i skup posao, njegovoj izvedbi treba prići nakon detaljne analize problema i izrade odgovarajućeg plana. 

Projektirani vijek uporabe građevine

Građevina obuhvaćena ovim projektom sastoji se od gravitacijskih kanalizacijskih kanala.

Građevina će se izvesti od PeHD, PE, PP ili cijevi sličnog materijala koje naliježu na prethodno pripremljenu posteljicu prema ovom projektu, a spajanje cijevi će se vršiti prema uputama proizvođača cijevnog materijala. Projektom je predviđena izgradnja tipskih plastičnih  okana, no alternativno se mogu ugraditi i druga gotova okna istih karakteristika i kvalitete.

Imajući u vidu projektirane karakteristike objekata i cjevovoda, karakteristike tla i sve moguće uobičajene pogonske uvjete pri korištenju ovih kanala projektirani vijek uporabe građevinskog dijela iznosi 50 godina od puštanja cijelog sustava u pogon.
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