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1. Tehnički opis
1.1 Uvod

 Na području  Grada Bjelovara zbog dotrajalosti postojećih kanalizacijskih cjevovoda javlja se potreba za rekonstrukcijom istih radi smanjenja broja intervencija na uklanjanju kvarova – štopanja,puknuća cjevovoda, propadanja prometnica.

Ovim glavnim projektom projektira se rekonstrukcija postojećeg sustava javne odvodnje u ulici J.Jelačića od križanja sa Ul.A.Mihanovića do križanja sa Ul.B.Bušića.

Ulica J.Jelačića nalazi se u istočnom dijelu grada Bjelovara, i proteže se smjerom sjeveroistok – jugozapad. U ulici A.Mihanovića izvedena je kanalizacija te se predviđa na mjestu postojećeg spoja izvesti novi spoj.

Stanovništvo je uglavnom zaposleno, a iza obiteljskih objekata se nalaze okućnice i vrtovi. 

Na tom području je izvedena plinska, električna i telefonska mreža, pa je prema tome potrebno prilagoditi horizontalni i vertikalni položaj projektiranog kolektora. Ulica je asfaltirana s izvedenim pješačkim i biciklističkim stazama i sustavom oborinske odvodnje

2. Tehničko rješenje
Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija i izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u ulici J.Jelačića. Trasa cjevovoda prikazana je na preglednoj karti mjerila 1 : 25 000 i 1 : 5 000. Izvršeno je geodetsko snimanje i kartiranje terena. Posebna geodetska podloga dostavljena je nadležnom katastru na pregled i ovjeru, te će koristiti kao podloga za projektiranje. 

Projektirana kanalizacija će se spojiti na postojeću kanalizaciju u ulici A.Mihanovića gdje na mjestu spoja već postoji reviziono okno. 

 Hipsometrijski je ulica smještena na koti od cca. 134.3 m n.m. do cca 136.4 m n.m

Dužina projektirane dionice rekonstrukcije gravitacionog sustava odvodnje u ulici J.Jelačića je 281,68 m. 

Na trasi je predviđena izgradnja osam novih revizionih okana te adaptacija i rekonstrukcija revizionog okna na spoju s kanalizacijom u ulici A.Mihanovića. Predviđa se ugradnja polipropilenskih cijevi PP Ø 400 mm, te PP Ø 300 mm. 

  Dubina cjevovoda je cca. od 1-2.4 m, a izabrane su plastične (PP,) cijevi za uličnu kanalizaciju, DN 300 mm, DN 400 mm  klase SN 8, s ugrađenom brtvom, dužine 6,0 m. Cijevi su položene na pješčanu podlogu, debljine 10 cm i zatrpane također tucanikom minimalno 30 cm iznad tjemena cijevi  (-> Normalni poprečni profil). 

Kanalski poklopci i stupaljke za okna izrađeni su od ljevanog željeza i moraju biti izvedeni prema postojećim važećim standardima

Cjevovodi:
L = 281,68 m 

Stac. 0+000 – 0+213.57 m DN 400 , širina rova 1,2 m

Stac. 0+213,57 – 0+281.68 m DN 300 , širina rova 1,0 m

Površina građevine:
    P = 324,4 m2

          Reviziona okna : SC1- SC6 – 6 komada  - tipska PPokna dn 1000



SC7, GC2 – 2 komada - tipska PPokna dn 800




GC1 - 
adaptacija i rekonstrukcija AB revizionog okna na spoju s kanalizacijom u ulici A.Mihanovića.


Trasa postojećeg kolektora nalazi se ispod ili u neposrednoj blizini stupova javne rasvjete. Prilikom rekonstrukcije kolektora potrebno je  demontirati stupove javne rasvjete, te nakon izgradnje kolektora izvesti nove temelje za stupove javne rasvjete ( odmaknute od trase kolektora) i montirati iste.
Cjevovodi će biti izvedeni unutar navedenih katastarskih čestica: kat.čestica  5925 (3312,3313)(u prilogu: Popis katastarskih čestica) nastojeći izvesti rekonstrukciju kanalizacije po trasi postojeće kanalizacije. 

Usklađenje gruntovnih vlasnika i katastarskih vlasnika podataka te pribavljanje suglasnosti od vlasnika zemljišta dužan je pribaviti investitor prije početka radova.

Nakon završetka radova izvođač je dužan vratiti zemljište u prvobitno stanje. 

Cjevovod će biti položen u koridoru ulice uz nastojanje da se položi po trasi postojeće kanalizacije koliko će to biti moguće, a omogućen je pristup svakom dijelu objekta. 

Polaganje i ukrštanja cjevovoda sa instalacijama elektrodistributivne mreže izvode se tako da se poštuju Posebni tehnički uvjeti građenja.


Križanje podzemnog cjevovoda sa komandnim kablovima i elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje 0,5 m. Ako to nije moguće potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima zaštititi zaštitnom cijevi na mjestima križanja..

Nije dopušteno polaganje cijevi ispod ili iznad energetskih kabela osim na mjestu križanja.

Na mjestu križanja okomiti svjetli razmak između kablova i cijevi mora iznositi min. 0,5 m sa gornje ili donje strane.

Cjevna zaštita mora biti min. 1,0 m duža sa svake strane mjesta križanja.

Na mjestu križanja zabranjen je strojni iskop zemlje, sve radove treba izvoditi ručno.

Zatrpavanje rovova vršiti u slojevima 30 cm uz optimalnu vlažnost i nabijanje.

Polaganje i ukrštanja kanalizacije sa instalacijama plinske mreže izvode se tako da se poštuju Posebni tehnički uvjeti građenja.

Kanalizacijsku mrežu treba izvesti da se ne oštete plinska mreža i plinski priključci. Kod paralelnog polaganja kolektora uz plinovod minimalna razdaljina iznosi 1 metar. Križanja kolektora i plinovoda izvodi se pod kutem od 90 stupnjeva i visinskom razlikom od o,5 m. Reviziono okno treba biti udaljeno 1 m od plinovoda. Sva križanja i mjesta približavanja rova plinovodu treba izvesti ručno. Prije izvođenja radova treba pozvati predstavnike distributera da označe i iskolče instalacije.

Na mjestima gdje trasa kanalizacije se približava rubu kolnika treba napraviti kompletnu zamjenu zemljanog materijala kamenim materijalom, sa sabijanjem u slojevima do minimalne zbijenosti od 80 Mpa . Zatrpavanje rova vršiti u slojevima 30-40 cm debljine sa nabijanjem do zbijenosti min 20 Mpa. Polaganje kolektora ispod ceste zbog nemogućnosti bušenja izvesti će se prekopom ceste uz kompletnu zamjenu zemljanog materijala kamenim materijalom uz nabijanje u slojevima do min 80 Mpa .

Nepovoljni utjecaj cjevovoda na okoliš mogao bi nastati u slučaju eventualne havarije cjevovoda. To će se izbjeći ugradnjom atestiranih materijala za cjevovode, polaganjem cjevovoda na uređenu posteljicu, zatrpavanjem cjevovoda rastresitim materijalom u slojevima uz nabijanje, poštivanjem projektiranih razmaka između cjevovoda od postojeće i projektirane infrastrukture, te pravilnom izvedbom prema uputama proizvođača cijevi. 

 Građevina ne čini svojim postojanjem nepovoljan utjecaj na okoliš. Nepovoljni utjecaj na okoliš građevine odnosi se na zagađenje podzemne vode i neugodne mirise iz kanalizacije, što se može spriječiti ispravnom gradnjom i nepropusnom izvedbom. 
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