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9.
PRIKAZ  MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

A)
PRIMIJENJENI PROPISI

· Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 153/13)
· Zakon o gradnji (153/13)
· Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
· Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06)
·  Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja
(NN 141/11) 
· Pravilnik o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
(NN 35/94, 110/05, 28/10) 

· Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole
(NN 115/11) 

· Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategoriji ugroženosti o požara
(NN 62/94, 32/97) 

· Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe
(NN 35/94, 55/94 - ispravak, 142/03) 

· Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara
(NN 141/11) 

· Pravilnik o provjeri tehničkih rješenja iz zaštite od požara predviđenih u glavnom projektu
(NN 88/11) 

· Pravilnik o mjerama zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenja i srodnih tehnika rada
(NN 44/88) 

B)
GRAĐEVINA


Način građenja, izbor materijala i ostale pojedinosti navedene su u tehničkom opisu i troškovniku ovog glavnog projekta.

C)
LOKACIJA

Trasa kolektora položena je u cestovnom pojasu. 
D)
OPIS INSTALACIJE

Predmet ovog glavnog projekta je rekonstrukcija i izgradnja sustava javne odvodnje otpadnih voda u ulici J.Jelačića. Trasa cjevovoda prikazana je na preglednoj karti mjerila 1 : 25 000 i 1 : 5 000. Izvršeno je geodetsko snimanje i kartiranje terena. Posebna geodetska podloga dostavljena je nadležnom katastru na pregled i ovjeru, te će koristiti kao podloga za projektiranje. 

Projektirana kanalizacija će se spojiti na postojeću kanalizaciju u ulici A.Mihanovića gdje na mjestu spoja već postoji reviziono okno. 

 Hipsometrijski je ulica smještena na koti od cca. 134.3 m n.m. do cca 136.4 m n.m

Dužina projektirane dionice rekonstrukcije gravitacionog sustava odvodnje u ulici J.Jelačića je 281,68 m. 

Na trasi je predviđena izgradnja osam novih revizionih okana te adaptacija i rekonstrukcija revizionog okna na spoju s kanalizacijom u ulici A.Mihanovića. Predviđa se ugradnja polipropilenskih cijevi PP Ø 400 mm, te PP Ø 300 mm. 

  Dubina cjevovoda je cca. od 1-2.4 m, a izabrane su plastične (PP,) cijevi za uličnu kanalizaciju, DN 300 mm, DN 400 mm  klase SN 8, s ugrađenom brtvom, dužine 6,0 m. Cijevi su položene na pješčanu podlogu, debljine 10 cm i zatrpane također tucanikom minimalno 30 cm iznad tjemena cijevi  (-> Normalni poprečni profil). 

Kanalski poklopci i stupaljke za okna izrađeni su od ljevanog željeza i moraju biti izvedeni prema postojećim važećim standardima

Cjevovodi:
L = 281,68 m 

Stac. 0+000 – 0+213.57 m DN 400 , širina rova 1,2 m

Stac. 0+213,57 – 0+281.68 m DN 300 , širina rova 1,0 m

Površina građevine:
    P = 324,4 m2

          Reviziona okna : SC1- SC6 – 6 komada  - tipska PPokna dn 1000




SC7, GC2 – 2 komada - tipska PPokna dn 800




GC1 - 
adaptacija i rekonstrukcija AB revizionog okna na spoju s kanalizacijom u ulici A.Mihanovića.


Trasa postojećeg kolektora nalazi se ispod ili u neposrednoj blizini stupova javne rasvjete. Prilikom rekonstrukcije kolektora potrebno je  demontirati stupove javne rasvjete, te nakon izgradnje kolektora izvesti nove temelje za stupove javne rasvjete ( odmaknute od trase kolektora) i montirati iste.

Cjevovodi će biti izvedeni unutar navedenih katastarskih čestica: kat.čestica  5925 (3312,3313)(u prilogu: Popis katastarskih čestica) nastojeći izvesti rekonstrukciju kanalizacije po trasi postojeće kanalizacije. 

Usklađenje gruntovnih vlasnika i katastarskih vlasnika podataka te pribavljanje suglasnosti od vlasnika zemljišta dužan je pribaviti investitor prije početka radova.

Nakon završetka radova izvođač je dužan vratiti zemljište u prvobitno stanje. 

Cjevovod će biti položen u koridoru ulice uz nastojanje da se položi po trasi postojeće kanalizacije koliko će to biti moguće, a omogućen je pristup svakom dijelu objekta. 

Polaganje i ukrštanja cjevovoda sa instalacijama elektrodistributivne mreže izvode se tako da se poštuju Posebni tehnički uvjeti građenja.


Križanje podzemnog cjevovoda sa komandnim kablovima i elektroenergetskih vodova dozvoljeno je uz okomitu udaljenost od najmanje 0,5 m. Ako to nije moguće potrebno je elektroenergetski kabel dodatno na mjestima zaštititi zaštitnom cijevi na mjestima križanja..

Nije dopušteno polaganje cijevi ispod ili iznad energetskih kabela osim na mjestu križanja.

Na mjestu križanja okomiti svjetli razmak između kablova i cijevi mora iznositi min. 0,5 m sa gornje ili donje strane.

Cjevna zaštita mora biti min. 1,0 m duža sa svake strane mjesta križanja.

Na mjestu križanja zabranjen je strojni iskop zemlje, sve radove treba izvoditi ručno.

Zatrpavanje rovova vršiti u slojevima 30 cm uz optimalnu vlažnost i nabijanje.

Polaganje i ukrštanja kanalizacije sa instalacijama plinske mreže izvode se tako da se poštuju Posebni tehnički uvjeti građenja.

Kanalizacijsku mrežu treba izvesti da se ne oštete plinska mreža i plinski priključci. Kod paralelnog polaganja kolektora uz plinovod minimalna razdaljina iznosi 1 metar. Križanja kolektora i plinovoda izvodi se pod kutem od 90 stupnjeva i visinskom razlikom od o,5 m. Reviziono okno treba biti udaljeno 1 m od plinovoda. Sva križanja i mjesta približavanja rova plinovodu treba izvesti ručno. Prije izvođenja radova treba pozvati predstavnike distributera da označe i iskolče instalacije.

Na mjestima gdje trasa kanalizacije se približava rubu kolnika treba napraviti kompletnu zamjenu zemljanog materijala kamenim materijalom, sa sabijanjem u slojevima do minimalne zbijenosti od 80 Mpa . Zatrpavanje rova vršiti u slojevima 30-40 cm debljine sa nabijanjem do zbijenosti min 20 Mpa. Polaganje kolektora ispod ceste zbog nemogućnosti bušenja izvesti će se prekopom ceste uz kompletnu zamjenu zemljanog materijala kamenim materijalom uz nabijanje u slojevima do min 80 Mpa .

Nepovoljni utjecaj cjevovoda na okoliš mogao bi nastati u slučaju eventualne havarije cjevovoda. To će se izbjeći ugradnjom atestiranih materijala za cjevovode, polaganjem cjevovoda na uređenu posteljicu, zatrpavanjem cjevovoda rastresitim materijalom u slojevima uz nabijanje, poštivanjem projektiranih razmaka između cjevovoda od postojeće i projektirane infrastrukture, te pravilnom izvedbom prema uputama proizvođača cijevi. 

 Građevina ne čini svojim postojanjem nepovoljan utjecaj na okoliš. Nepovoljni utjecaj na okoliš građevine odnosi se na zagađenje podzemne vode i neugodne mirise iz kanalizacije, što se može spriječiti ispravnom gradnjom i nepropusnom izvedbom. 

Prilikom izvođenja radova pridržavati se propisa i mjera danim u Pravilniku o mjerama zaštite od požara kod građenja
(NN 141/11)

 Mjere zaštite od požara na gradilištu provode se kontinuirano dok gradilište postoji.
II. OPASNOSTI I ZAŠTITA OD POŽARA NA GRADILIŠTU

Opasnosti od požara na gradilištu nastaju zbog različitih svojstava otpornosti i reakcije na požar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod građenja.

Najčešća mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i širenje požara na gradilištima su:

– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

– skladišta plinskih boca,

– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala,

– deponij građevinskog otpada,

– ambalažni materijali,

– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

– uporaba ljepila i obrada,

– uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično),

– uporaba uređaja i alata koji iskre,

– spaljivanje raznog materijala,

– rušenja i demontaže,

– puštanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena, koje uključuju:

– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska službe i drugo),

– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,

– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično),

– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara,

– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,

– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata gradilišta), požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),

– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,

– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično),

– odabir odgovarajuće izvedbe (Ex-izvedba) i mjere održavanja u ispravnom stanju uređaja, opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,

– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,

– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem prate stanje na gradilištu.

Odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova.

Ukoliko kod građenja sudjeluje više izvođača, odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara je glavni izvođač radova.

Na gradilištima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog požarnog rizika, ili su otežani uvjeti gašenja i spašavanja, provode se dodatne mjere zaštite od požara sukladno izrađenoj prosudbi privremeno povećanog požarnog rizika.

Na zaštitu od požara gradilišta na odgovarajući način se primjenjuju propisi koji uređuju pojedina područja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama građenja izvode na gradilištu.
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