CERTIFIKAT KVALITETE (DLP)

Sredstvo za flotaciju otpadne vode

Vrijednost

Izgled:

Kristalni bijeli prah

Kemijski sastav aktivne tvari:

Kationski polielektrolit na bazi

dimethylaminpropylacrylamida (DIMAPA)

Topivost u vodi (20°C): 0,1-0,5 % tez. (otopina)
Necistoce: monomer < (,1% tez.
Agregatno stanje polielektrolita: Cvrsto
Nasipna teZina: 620 - 680 kg/m’
Boja radne otopine: Bezbojna
Temperatura razgradnje: pocinje na t> 75°C
Gustoca otopine (20°C): 0,9 1,1 g/em’
Viskozitet (20°C): 850-950 mPas(0,5 % tez.),
80-100 mPas (0,1% tez.)
Aktivna tvar: > 98 %
Funkcionalni dodaci: <2%

Osobine otopine:

Postojanost na razliite pH vrijednosti

Postojanost na hidrolizu — otopina je
upotrebljiva i poslije 24 h




CERTIFIKAT KVALITETE

Kationski poliakrilamid za dehidraciju mulja

Vrijednost

Izgled: Bijela teku¢ina
Kemijski sastav aktivne tvari: Poliakrilamid
Topivost u vodi (20°C): 0,1-1,0 % tez. (otopina)
Necistoce: monomer < 0,1% teZ.
Agregatno stanje polielektrolita: Tekuce
Boja radne otopine: Bijela
Gustoca otopine (20°C): 0,9—1,1 glem’
Viskozitet (20°C): 1 500 mPas(proizvod)

1200 - 5500 mPas (0,3 — 1,0% teZz.)




