
Predmet nabave su leptirasti zatvarai DN 300 i DN 250, PN 25, maksimalnog radnog tlaka leptirica
do 10 bara sa pripadaju6im rotacijskim pogonima za upravljatki rad. Ugradbena duiina u skladu sa

EN 558-1 ser. 14 za DN 250 iznosi L=250 mm, a za DN 300 L=270 mm. Ponuda treba ukljuiivati
demontaiu postoje6ih, te dobavu i ugradnju novih leptirica DN 300 i DN 250 sa reduktorom i
elektromotornim pogonom te pu5tanje u rad. Mjesto izvodenja radova je Vodocrpili5te Delovi u
blizini Novigrada podravskog. PreporuEa se obilazak lokacije ugradnje prije davanja ponude. U

nastavku slijediopis. Molimo da se ponudi isti proizvod ilijednakovrijedan.

LEPTIRASTI ZAWARAC , prirubniiki, FAF3800 s EF Airna SA,
leraden sukladno Ehl 5S3

S[edece ievedbe:
$a aulomatskim sustavom mekog brtvljenja
Disk sa dvostrukim ekscenlrom
Prirubnice sukladno EN 1092-2, Dl, tip 21 ;

Medi.i: wda za pice
Materijali:
Tijelo: nodularni trijev EN-GJS 400-15 {GGG40l
Disk nodularnilijev EN-GJ$ 400-15 {GGG40}
Osovha: nehrilajuci ielk 1.40?'1

Potpuno zatvorene osovine brMjene O-prstenima - bee kontakta s med$em
Dosjedni p rsten u kudi$tu nehrdajuci Eelik iaved en rnikrozavariwnjem
Pro{ilni bfivenl prslen: E PDM
lJfvrsni prsten: ug{icnii Eelik St 37
Let ain e puSklce; bronca
ZaEtita od korozije:
Tijelo: unutamja ivanjska epoksidni prenxaz nAL 5005 t250p)
Disk: epoksklnipremaz
Ugradbena duiina: sukladno EN 558-1 sed.ia 14 {DlN 3?02 F4}
PED certi{ikat, hiEijenski certif ikat
Tvornidkiates ue iryoruku 3,1

Nadin rada: reduktor s rotacijsrkim elektro pogonom futma
Fleduktor s ISO prirubnicom za elektro pogon Auma $A Fl0-Bg
Stupanjaa#ite: lP67
Za5tita od korozije: standardna KS
Ternperatumo podruEje: -'t 5*C do + 65"C

SA Atrma Norm rotacijdti pogen za upravljadki rad
Vrsta pdk$udka: F10 * E3; promjer 20 mm, DIN 6885"1
Fogonskibrojokrelaia: 22!11 olqr/min
Momentno podru$e: 20-60 Nm, podesiv
Pode*en OTVARANJE". 2A Nrn; u smjeru vdnie
Pode$en ZATVARANJE: 20 F{m; u smieru vr|nie
Temperatumo podrudje: -40 oC do +80 oC

Koroziona aa5tita: K+F1.001, 140 pm

Boia: 40CI01, Auma srebrnosiva
Za6tita pogona: lP68;prema EN 60529
Promjer ru6nog kola: 160 mm
Napon-Frekvenciia: 400/50/3 ViHz, 3 Ph. AC



ZaSt. mstoralsenzora: 0tl-F-00, 1 terrnldka za$tita 140"C NC
Molor: VE0063-2-0,12. 0,12 kW, S2-l5min
Pode$en na: x okrelaia/hod
Fode$avanje puta: 300; 1,5 - 500 ckrelajaihod, podesiv
Momentni prekidad: S"K; 2 prekidada
Pulni prekidad: 8.K; 2 prekidada
GdjaE: 22.1; 110.250V
lrnprlsnidavaE: 24
FrikljuEnasherna: 00H1AA-101-S00TFA
ElektroprikliuEak: 5S105;utika6, M20; M25; M32

TROSKOVNIK

Rd.br. Opis stavke Kolidina PN DN
Jedinidna

cijena (kn)
Ukupno (kn)

1.

Leptirasti zatvarad sa

rotacijskim pogonom za

upravljadki rad

t 25 300

2.

Leptirasti zatvarad sa

rotacijskim pogonom za

upravljadki rad

L 25 250

Sveukupno:


